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溶剂可溶型氟碳树脂 LUMIFLON



■ 特点

LUMIFLON®具有FEVE（氟乙烯乙烯基醚）的非常稳定的分子结构，因此与聚氨酯、丙烯酸、
硅改性丙烯酸等其他树脂相比具有更高耐候性。

LUMIFLON®是含氟树脂，但可以溶解于各种常用溶剂。

LUMIFLON®既可以在常温下固化，也可用于高温下的烘烤涂装。

LUMIFLON®的颜料分散性好，既可用于清漆也可用于色漆，能够实现从亚光到高光的高度自由设计。

高耐候性

溶剂可溶性

常温固化性

美观性

涂料成分
LUMIFLON®是一种用于形成涂膜的主要构成的合成树脂。

颜 料

●有色颜料

●防锈剂

●体质颜料（填料）

●其它特殊功能颜料

溶 剂

·二甲苯

·石油系列混合溶剂

·矿物油精 等

●有机溶剂

●水

添加剂

●颜料分散剂

●增稠剂

●流平剂

●低污染化剂

●其他改质剂 等

树 脂

·氟碳树脂“LUMIFLON®”
·醇酸树脂

·丙烯酸树脂

·环氧树脂

·聚氨酯树脂 等

●合成树脂

●天然树脂以及加工品　

●交联剂、固化剂 等

序  言

LUMIFLON®是AGC利用其先进的氟化学技术，于1982年在全世界首家实现

商品化的溶剂可溶型涂料用氟碳树脂。

LUMIFLON®具有含氟化学材料的优良特性，由于它有优异的耐候性，

可以大幅度延长涂装体系的使用寿命，减少各类被涂基材上重新涂装的次数，

降低全寿命周期成本，从而提高有限资源的利用效率，

而且也能够有效地降低碳排放和VOC的排放。

LUMIFLON®可以在常温至高温的宽泛温度条件下固化，

既可以在工厂内涂装，也可以到现场去以各种方式施工。

LUMIFLON®是透明树脂，既可以用于有色涂料也可以用于透明涂料，

而且涂膜的光泽也可以自由调配，因此能够满足各种设计要求。

LUMIFLON®销售至今已经超过了35年，

由于LUMIFLON®的用途广泛，以它为基料的氟

碳树脂涂料不仅已经涂装在世界各地的各种建筑物上，

还广泛应用于交通运输、电机、电子器械、部件、

材料等各种领域，

由此不断地创建出更多的实绩，

获取更高的信赖。

Since 
  1982
Since 
  1982

大阪城城堡

形成涂膜的成分（固体成分） 不形成涂膜的成分

照片提供 ：ANA

新加坡滨海湾金沙酒店
(Product :ALPOLIC from 
Mitsubishi Chemical)
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■涂料用氟碳树脂“LUMIFLON®”的分子结构

■涂料的耐候性能数据

（％）

（年）

LUMIFLON®无论与硅改性丙烯酸或聚氨酯相比，还是与其他涂料用氟碳树脂相比都表现出更高的耐候性。
此外，它还具有易于涂料配方和容易涂装的显著特点，因此LUMIFLON®是最适合于涂料用的氟碳树脂。

耐候性
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分子结构
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聚氨酯涂料
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■涂料用氟碳树脂结构的示意图

FEVE交替共聚物

（含氟乙烯／乙烯基醚交替共聚物）

溶剂可溶性
透明度、光泽、硬度
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东京晴空塔®

虽然2F系列PVdF氟碳树脂中的氟树脂本身具有高耐候性，但为了把PVdF做成涂料必须混配一定量的丙烯酸树脂。由于丙烯酸树脂主链的
碳碳键能低于日光中的紫外线能量，因此一部分树脂会由于太阳光照射导致老化。

2F系列PVdF氟碳树脂

分子结构

涂膜

丙烯酸单体含氟单体

紫外线能量 : 411KJ/mol

379
KJ/mol

主链单体间键能含氟单体的排列

丙烯酸单体的排列

4F系列FEVEs的氟碳树脂中含氟单体和乙烯基酯的交替共聚性低于3F系列FEVE氟碳树脂，因此聚合物中乙烯基酯之间的主链会遭受紫外
线照射的破坏而断裂，因为这种碳碳键的键能低于日光中紫外线的能量。

4F系列FEVEs氟碳树脂

分子结构

乙烯基酯含氟单体

379
KJ/mol

紫外线能量 : 411KJ/mol

涂膜

主链单体间键能

3F系列FEVE树脂LUMIFLON®是将含氟单体和涂料化所需的单体即乙烯基醚共聚制成规则性交替排列的氟碳树脂。因此，容易受紫外线照射
破坏的乙烯基醚部分有效地受到了耐紫外线照射的含氟单体部分的保护。
将含氟单体和乙烯基醚比喻成大人和孩子的话，就是大人紧紧握住孩子的手以防孩子撒手。

3F系列FEVE氟碳树脂“LUMIFLON®”

分子结构

紫外线能量 : 411KJ/mol

乙烯基醚含氟单体

涂膜

414–424
KJ/mol

主链单体间键能
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■LUMIFLON®的曝晒试验

■LUMIFLON®与其它树脂的涂膜厚度减少对比

■LUMIFLON®的抗化学性

曝晒时间 ：5年
环境 ：海边
新涂／重涂 ：重涂（两种）
涂装规格 ：重防腐（依照日本公路钢桥涂装防腐便览）

［试验条件］
10%硫酸　70℃ 1小时

氟碳树脂LUMIFLON®的涂膜厚度在15年内几乎没有减少。
与此相比，聚氨酯树脂的涂膜有2μm/年的减损。

性能

PERFORMANCE

涂膜横断面

硫酸

基材基材

■涂装成本比较示意图 ■全寿命周期成本
聚氨酯涂料邻苯二甲酸涂料

硅改性丙烯酸涂料 氟碳树脂涂料（以LUMIFLON®为基料）

■涂料的重涂寿命
在通常涂装系统中所使用的中间漆以及面漆中，氟碳树脂涂料的重涂寿命是非常高的，
而在氟碳树脂之中属于FEVE树脂的LUMIFLON®是最优秀的。

经济效益和可持续性

ECONOMIC EFFICIENCY AND 
SUSTAINABILITY

（％）
（％）

成
本
指
数

80

100

60

40

20

0
聚氨酯涂料 氟碳树脂涂料

（以LUMIFLON®为基料）

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50（年）

邻苯二甲酸涂料

丙烯酸涂料

聚氨酯涂料

硅改性丙烯酸涂料

氟碳树脂涂料

4～7年

4～7年

10～15年

25～35年

30～40年

10～12年

“LUMIFLON®” 30～50年以上

4F系列FEVEs

3F系列FEVE

2F系列PVdF

试验板的上半部分为擦拭以后，下半部分可见常年堆积的发白的盐分

氟碳树脂涂料
（以LUMIFLON®为基料）

良好

氯化橡胶涂料
边角部分生锈

邻苯二甲酸涂料
全部生锈

LUMIFLON®树脂涂膜
（15年后）

涂膜厚度减少
0～1.1μm/15年

聚氨酯树脂涂膜
（15年后）

涂膜厚度减少
22～28μm/15年

遮盖部

0 10 20 30 40 50（年）

700
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耐久性

成
本
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数

氟碳涂膜
无変化

氟碳涂膜
无変化

丙烯酸涂膜
有孔

丙烯酸涂膜
劣化成海绵状

表面电镜观察 横断面电镜观察

面漆中涂底涂基材表面处理脚手架、防护架

阿布扎比法拉利世界主题公园
(Coating:Beckers and Akzo Nobel)
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与此相比，聚氨酯树脂的涂膜有2μm/年的减损。

性能

PERFORMANCE

涂膜横断面

硫酸

基材基材

■涂装成本比较示意图 ■全寿命周期成本
聚氨酯涂料邻苯二甲酸涂料

硅改性丙烯酸涂料 氟碳树脂涂料（以LUMIFLON®为基料）

■涂料的重涂寿命
在通常涂装系统中所使用的中间漆以及面漆中，氟碳树脂涂料的重涂寿命是非常高的，
而在氟碳树脂之中属于FEVE树脂的LUMIFLON®是最优秀的。

经济效益和可持续性
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SUSTAINABILITY
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4F系列FEVEs

3F系列FEVE

2F系列PVdF

试验板的上半部分为擦拭以后，下半部分可见常年堆积的发白的盐分

氟碳树脂涂料
（以LUMIFLON®为基料）

良好

氯化橡胶涂料
边角部分生锈

邻苯二甲酸涂料
全部生锈

LUMIFLON®树脂涂膜
（15年后）

涂膜厚度减少
0～1.1μm/15年

聚氨酯树脂涂膜
（15年后）

涂膜厚度减少
22～28μm/15年
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劣化成海绵状

表面电镜观察 横断面电镜观察

面漆中涂底涂基材表面处理脚手架、防护架

阿布扎比法拉利世界主题公园
(Coating:Beckers and Akzo Nobel)
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1. 东京晴空塔®
竣工 ：2012年
基材 ：钢结构

2. 阿勒姆文化娱乐中心
竣工 ：2012年
基材 ：铝合金面板

（Product:ALPOLIC from 
Mitsubishi Chemical）

3. 东京京门大桥
竣工 ：2012年
基材 ：钢结构

4. 阿倍野HARUKAS
竣工 ：2014年
基材 ：铝制窗框

竣工案例

5. 明石海峡大桥
竣工 ：1998年
基材 ：钢结构

6. 国立国会图书馆新馆
重涂 ：1986年
基材 ：混凝土

7. 横滨地标塔
竣工 ：1993年
基材 ：铝制窗框

8. 新宿三井大厦
重涂 ：1989年
基材 ：金属面板

9. 丸之内大楼
竣工 ：2001年
基材 ：混凝土、铝制窗框

10. 汤岛圣堂（文庙）
重涂 ：1989年
基材 ：混凝土

11. 常盘桥
竣工 ：1986年
基材 ：钢结构

长期实绩

5 7

6

8

431

2

10

119

飞机

西班牙阿尔伐罗医院 （Coating:Monopol Colors AG）

韩国永宗大桥 Mode学园螺旋塔

风力发电

溶剂型 LUMIFLON®

LUMIFLON® SOLVENT
Product selection

LF200

标准品 高延伸

5060

高延伸、
特殊溶剂

40

LF552 LF600X

弱溶剂

60

LF800

低分子量、
高固体分

65

LF910LM品种

特征

固体分含量* （wt%）

羟基值*
(mg KOH/g树脂) 52 52 54 33 103

芳香族碳氢化合物、
环己烷

二甲苯 二甲苯 矿油精 二甲苯溶剂

*不是保证值

0 5 0 2 0酸值*
(mg KOH/g树脂)

建筑

卷材

工业品

重防腐

汽车

航空

船舶

重涂

■溶剂型 LUMIFLON®产品系列 ■适用领域

美国水塔

应用案例

LUMIFLON® PROJECT HIGHLIGHTS

照片提供 ：ANA

L U M I F L O N    98    L U M I F L O N



1. 东京晴空塔®
竣工 ：2012年
基材 ：钢结构

2. 阿勒姆文化娱乐中心
竣工 ：2012年
基材 ：铝合金面板

（Product:ALPOLIC from 
Mitsubishi Chemical）

3. 东京京门大桥
竣工 ：2012年
基材 ：钢结构

4. 阿倍野HARUKAS
竣工 ：2014年
基材 ：铝制窗框

竣工案例

5. 明石海峡大桥
竣工 ：1998年
基材 ：钢结构

6. 国立国会图书馆新馆
重涂 ：1986年
基材 ：混凝土

7. 横滨地标塔
竣工 ：1993年
基材 ：铝制窗框

8. 新宿三井大厦
重涂 ：1989年
基材 ：金属面板

9. 丸之内大楼
竣工 ：2001年
基材 ：混凝土、铝制窗框

10. 汤岛圣堂（文庙）
重涂 ：1989年
基材 ：混凝土

11. 常盘桥
竣工 ：1986年
基材 ：钢结构

长期实绩

5 7

6

8

431

2

10

119

飞机

西班牙阿尔伐罗医院 （Coating:Monopol Colors AG）

韩国永宗大桥 Mode学园螺旋塔

风力发电

溶剂型 LUMIFLON®

LUMIFLON® SOLVENT
Product selection

LF200

标准品 高延伸

5060

高延伸、
特殊溶剂

40

LF552 LF600X

弱溶剂

60

LF800

低分子量、
高固体分

65

LF910LM品种

特征

固体分含量* （wt%）

羟基值*
(mg KOH/g树脂) 52 52 54 33 103

芳香族碳氢化合物、
环己烷

二甲苯 二甲苯 矿油精 二甲苯溶剂

*不是保证值

0 5 0 2 0酸值*
(mg KOH/g树脂)

建筑

卷材

工业品

重防腐

汽车

航空

船舶

重涂

■溶剂型 LUMIFLON®产品系列 ■适用领域

美国水塔

应用案例

LUMIFLON® PROJECT HIGHLIGHTS

照片提供 ：ANA

L U M I F L O N    98    L U M I F L O N



涩谷人行过道桥

阿尔达公司总部
(Product:ALPOLIC from Mitsubishi Chemical and

powder coating by Akzo Nobel Coatings)

广州珠江城大厦 里彻蒙特市政大楼 深圳平安金融中心

建筑

金属

工业品

塑料

重涂

FE4300

双组分
分散液

4050

双组分
乳液

50

FE4400 FD1000品种

特征

固体分含量* （wt%）

阴离子阴离子 阴离子离子性

羟基值*
(mg KOH/g树脂) 10 49 85

5530 29MFT（ºC）

*不是保证值

*不是保证值
̶ ̶ 15酸值*

(mg KOH/g树脂)

单组分
乳液

建筑

卷材

重防腐

LF200F

高羟基值、
可选择溶剂

大于等于98大于等于98

高Tg、
粉末涂料原料

大于等于98.5

LF710F LF916F品种

特征

固体分含量* （wt%）

3535 51Tg* （℃）

羟基值*
(mg KOH/g树脂) 50 46 100

LF200薄片、
可选择溶剂

■水性 LUMIFLON®产品系列 ■LUMIFLON® 薄片产品系列■适用领域 ■适用领域

水性 LUMIFLON®

LUMIFLON® WATER BORNE
Product selection

LUMIFLON® 薄片
LUMIFLON® FLAKE
Product selection

冈山城

储罐

新宿东宝大厦 国立新美术馆
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AGC Chemicals 
制造商 ：AGC株式会社化学品公司
地址 ：东京都千代田区丸之内1-5-1 新丸之内大厦
邮编 ：100-8405
电话 ：+81-3-3218-5040
传真 ：+81-3-3218-7843
http://www.agc-chemicals.com

旭硝子化工贸易（上海）有限公司
上海市长宁区娄山关路555号长房国际广场2701-2705室
邮编 ：200051
电话 ：021-63862211
传真 ：021-63865377/5378
http://www.agcsh.com

旭硝子化工贸易（上海）有限公司广州分公司
广州市天河区天河北路233号2217房
邮编 ：510613
电话 ：020-38772977
传真 ：020-38773442

旭硝子化工贸易（上海）有限公司闵行分公司
上海市闵行区紫月路1299号3号楼3楼
邮编 ：200241
电话 ：021-61453908
传真 ：021-61453985

旭硝子化工贸易（上海）有限公司成都事务所
四川省成都高新区交子大道333号中海国际中心E座807室
邮编 ：610041
电话 ：028-87353357
传真 ：028-86033627

© 2018 AGC Inc. All rights reserved.
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